
ข้ามไปที่เนื้อหา 





 






 







 


 




MENU 
	หน้าแรก
	เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ
	พื้นฐานของการเหนี่ยวนำความร้อน
	ข้อดีของการเหนี่ยวนำความร้อน
	กระบวนการหลอมเหนี่ยวนำ



	การใช้งาน
	เครื่องจักรแปรรูปพลาสติก
	การเหนี่ยวนำการหลอม
	พันธะเหนี่ยวนำ
	การประสานการเหนี่ยวนำ
	การเหนี่ยวนำการปลอม
	การเหนี่ยวนำการแข็งตัว
	เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ
	การเหนี่ยวนำการหลอม
	การบ่มแบบเหนี่ยวนำ
	การอบแห้งด้วยความร้อนเหนี่ยวนำ
	เครื่องปฏิกรณ์ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
	Preheating เหนี่ยวนำ
	การกำจัดการเหนี่ยวนำ
	ลดขนาดข้อต่อ
	ท่อและท่อ
	โปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง



	ผลิตภัณฑ์
	ซีรีย์ความถี่สูง
	ซีรี่ส์ความถี่ Superaudio
	ซีรีย์ความถี่ปานกลาง
	เครื่องเชื่อมตะเข็บเหนี่ยวนำ
	ซีรี่ส์ความถี่สูงพิเศษ
	ตัวแยกการเหนี่ยวนำ RPR
	ซีรี่ส์การเหนี่ยวนำ KGPS
	ฮีตเตอร์เหนี่ยวนำ Billets
	เครื่องซีลอินดักชั่น
	หม้อไอน้ำเหนี่ยวนำความร้อน
	ฮีตเตอร์เหนี่ยวนำอากาศเย็น
	เครื่องเหนี่ยวนำ PWHT
	ฮีตเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า



	เตาหลอมเหนี่ยวนำ
	เตาหลอมอลูมิเนียม
	เตาหลอมทองแดง
	เตาหลอมทอง
	เอียงเตาเหนี่ยวนำ
	เตาหลอมเหล็กเหล็ก
	เตาหลอมแก้ว
	เตาหลอมโลหะ



	เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำแบบใช้มือถือ
	เครื่องทำความร้อนแบริ่งเหนี่ยวนำ
	เครื่องชุบแข็งเหนี่ยวนำ
	ขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน
	เครื่องกำเนิดไอน้ำเหนี่ยวนำ
	เครื่องเจียรแม่เหล็ก
	เตาอุณหภูมิสูง
	เตาไฟฟ้าสูญญากาศ
	เตาบำบัดความร้อน
	เตาเหนี่ยวนำสุญญากาศ
	เตาเผา



	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิกแบบใช้มือถือ
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 15KHz
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 20KHz
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 35KHz
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 40KHz



	เตาไฟฟ้า



	ระบบขอใช้บริการ
	ถาม-ตอบ
	เทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ
	PDF การเหนี่ยวนำความร้อน



	บริษัท
	วิดีโอความร้อน
	เกี่ยวกับเรา
	ติดต่อเรา



	การสอบสวน
	สอบถามข้อมูล
	แชท WhatsApp



	


 







 


 




MENU 
	หน้าแรก
	เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ
	พื้นฐานของการเหนี่ยวนำความร้อน
	ข้อดีของการเหนี่ยวนำความร้อน
	กระบวนการหลอมเหนี่ยวนำ



	การใช้งาน
	เครื่องจักรแปรรูปพลาสติก
	การเหนี่ยวนำการหลอม
	พันธะเหนี่ยวนำ
	การประสานการเหนี่ยวนำ
	การเหนี่ยวนำการปลอม
	การเหนี่ยวนำการแข็งตัว
	เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ
	การเหนี่ยวนำการหลอม
	การบ่มแบบเหนี่ยวนำ
	การอบแห้งด้วยความร้อนเหนี่ยวนำ
	เครื่องปฏิกรณ์ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
	Preheating เหนี่ยวนำ
	การกำจัดการเหนี่ยวนำ
	ลดขนาดข้อต่อ
	ท่อและท่อ
	โปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง



	ผลิตภัณฑ์
	ซีรีย์ความถี่สูง
	ซีรี่ส์ความถี่ Superaudio
	ซีรีย์ความถี่ปานกลาง
	เครื่องเชื่อมตะเข็บเหนี่ยวนำ
	ซีรี่ส์ความถี่สูงพิเศษ
	ตัวแยกการเหนี่ยวนำ RPR
	ซีรี่ส์การเหนี่ยวนำ KGPS
	ฮีตเตอร์เหนี่ยวนำ Billets
	เครื่องซีลอินดักชั่น
	หม้อไอน้ำเหนี่ยวนำความร้อน
	ฮีตเตอร์เหนี่ยวนำอากาศเย็น
	เครื่องเหนี่ยวนำ PWHT
	ฮีตเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า



	เตาหลอมเหนี่ยวนำ
	เตาหลอมอลูมิเนียม
	เตาหลอมทองแดง
	เตาหลอมทอง
	เอียงเตาเหนี่ยวนำ
	เตาหลอมเหล็กเหล็ก
	เตาหลอมแก้ว
	เตาหลอมโลหะ



	เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำแบบใช้มือถือ
	เครื่องทำความร้อนแบริ่งเหนี่ยวนำ
	เครื่องชุบแข็งเหนี่ยวนำ
	ขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน
	เครื่องกำเนิดไอน้ำเหนี่ยวนำ
	เครื่องเจียรแม่เหล็ก
	เตาอุณหภูมิสูง
	เตาไฟฟ้าสูญญากาศ
	เตาบำบัดความร้อน
	เตาเหนี่ยวนำสุญญากาศ
	เตาเผา



	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิกแบบใช้มือถือ
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 15KHz
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 20KHz
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 35KHz
	เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก 40KHz



	เตาไฟฟ้า



	ระบบขอใช้บริการ
	ถาม-ตอบ
	เทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ
	PDF การเหนี่ยวนำความร้อน



	บริษัท
	วิดีโอความร้อน
	เกี่ยวกับเรา
	ติดต่อเรา



	การสอบสวน
	สอบถามข้อมูล
	แชท WhatsApp



	


 














PDF การเหนี่ยวนำความร้อน 





เตาอินดักชั่นสำหรับหลอมทองแดง ทองเหลือง และเหล็ก
 









เตาเหนี่ยวนำ IGBT แบบแข็งเต็มรูปแบบ | เตาหลอมเหนี่ยวนำสำหรับหลอมทองแดง ทองเหลือง เหล็ก เหล็ก ทอง และโลหะอื่นๆ การใช้งาน： เตาหลอมเหนี่ยวนำความถี่ปานกลาง IGBT แบบแข็งเต็มรูปแบบส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการหลอมเหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง เงิน ทอง และวัสดุอลูมิเนียม ฯลฯ ความสามารถในการหลอมได้ตั้งแต่ 3 กก. ถึง 600 กก. โครงสร้างของเตาหลอม MFinduction： The … อ่านเพิ่มเติม




หมวดหมู่ PDF การเหนี่ยวนำความร้อน, เทคโนโลยี แท็ก ซื้อเตาอินดักชั่น, เตาเหนี่ยวนำทองแดง, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า, การหลอมอลูมิเนียมเหนี่ยวนำ, การหลอมทองเหลืองเหนี่ยวนำ, เตาหลอมทองแดงเหนี่ยวนำ, เตาเหนี่ยวนำ, ราคาเตาอินดักชั่น, เตาเหนี่ยวนำความร้อน, เตาหลอมเหนี่ยวนำ, ราคาเตาหลอมเหนี่ยวนำ, เตาหลอมโลหะเหนี่ยวนำ, เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเต็มรูปแบบ, เตาเหนี่ยวนำเหล็ก, เอียงเตาเหนี่ยวนำ, เตาหลอมโลหะเหนี่ยวนำแบบเอียง 






Induction Heater เป็นแหล่งความร้อนประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่
 









Induction Heater เป็นแหล่งความร้อนแบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบโรตารี การทำให้แห้งเป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์อย่างยิ่งในการใช้งานทางอุตสาหกรรมหลายประเภท ตั้งแต่ภาคอาหาร เกษตรกรรม เหมืองแร่ และการผลิต การทำให้แห้งเป็นหนึ่งในการทำงานที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอุตสาหกรรม และเครื่องอบแห้งส่วนใหญ่ทำงานด้วยประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ำ การอบแห้งเป็นกระบวนการ… อ่านเพิ่มเติม




หมวดหมู่ PDF การเหนี่ยวนำความร้อน, เทคโนโลยี แท็ก ซื้อเครื่องเป่ากลองเหนี่ยวนำ, เครื่องทำความร้อนกลองเหนี่ยวนำ, เครื่องเป่าโรตารี่ความร้อนเหนี่ยวนำ, เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ, เครื่องทำความร้อนกลองหมุนแบบเหนี่ยวนำ, เครื่องเป่าโรตารี่แบบเหนี่ยวนำ, เครื่องเป่าความร้อนแบบหมุนเหนี่ยวนำ, เครื่องเป่ากลองแบบหมุน, เครื่องเป่าหมุน, เครื่องอบแห้งแบบหมุนสำหรับการอบแห้งของแข็ง 






คู่มือการเหนี่ยวนำความร้อน กระแสน้ำวน
 









คู่มือ PDF ของการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ กระแสวน ทั้งการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำและการทดสอบกระแสไหลวนทำงานร่วมกับขดลวด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟสลับและแรงดันไฟ AC ความถี่ ความแรงของสนาม และกฎการเหนี่ยวนำ ตรงกันข้ามกับการให้ความร้อนกับชิ้นส่วนทดสอบ การทดสอบกระแสไหลวนไม่ต้องการให้ความร้อนกับชิ้นส่วนเลย แต่ต้องการตรวจสอบพวกมันสำหรับโลหะวิทยา … อ่านเพิ่มเติม




หมวดหมู่ PDF การเหนี่ยวนำความร้อน, เทคโนโลยี แท็ก ซื้อ Eddy Current Heater, ซื้อเครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ, กระแสน้ำวน, เครื่องทำความร้อนกระแสวน, ความร้อนจากกระแสน้ำวน, ระบบทำความร้อนกระแสน้ำวน, ทฤษฎีความร้อนกระแสน้ำวน, ระบบเหนี่ยวนำกระแสวน, คู่มือการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ, เครื่องทำความร้อนกระแสไฟเหนี่ยวนำ, ระบบกระแสไฟเหนี่ยวนำ, ราคา เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ, ความร้อนเหนี่ยวนำ 






การเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการดับพื้นผิว
 









จลนพลศาสตร์ของการเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการชุบผิวเหล็กขึ้นอยู่กับปัจจัย: 1) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเหล็กอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในปริมาณความร้อนที่ดูดซับที่ความเข้มที่กำหนด ของสนามไฟฟ้าที่การเหนี่ยวนำที่กำหนด ... อ่านเพิ่มเติม




หมวดหมู่ PDF การเหนี่ยวนำความร้อน แท็ก พื้นผิวดับความถี่สูง, พื้นผิวความร้อนเหนี่ยวนำ, การเหนี่ยวนำการดับ, เครื่องดับเหนี่ยวนำ, กระบวนการดับเหนี่ยวนำ, พื้นผิวดับเหนี่ยวนำ, ระบบดับการเหนี่ยวนำ, กระบวนการทำความร้อนพื้นผิวเหนี่ยวนำ, การชุบผิวเหนี่ยวนำ, RF ดับ 






PDF การเหนี่ยวนำความร้อน
 









การทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ • ทำงานเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้า (สเต็ปดาวน์ หม้อแปลงไฟฟ้า – แรงดันต่ำและกระแสไฟสูง ) – หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อดีของการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ • ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกันระหว่างชิ้นงานและขดลวดเหนี่ยวนำในฐานะแหล่งความร้อน • ความร้อนถูกจำกัดไว้เฉพาะพื้นที่หรือ โซนผิวติดกับขดลวดทันที • … อ่านเพิ่มเติม




หมวดหมู่ PDF การเหนี่ยวนำความร้อน แท็ก เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ, ความร้อนเหนี่ยวนำ, ข้อดีความร้อนเหนี่ยวนำ, ความร้อนเหนี่ยวนำขั้นพื้นฐาน, pdf ความร้อนเหนี่ยวนำ, หลักการทำความร้อนเหนี่ยวนำ, อัตราการทำความร้อนเหนี่ยวนำ, เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำความร้อน, ทฤษฎีการเหนี่ยวนำความร้อน 






การตรวจสอบโทโพโลยีระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ
 









การตรวจสอบโทโพโลยีระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ ระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งค้นพบครั้งแรกโดย Michael Faraday ในปี 1831 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าหมายถึงปรากฏการณ์ที่กระแสไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นในวงจรปิดโดยความผันผวนของกระแสในอีกวงจรหนึ่งที่วางต่อไป ไปมัน หลักการพื้นฐานของ… อ่านเพิ่มเติม




หมวดหมู่ PDF การเหนี่ยวนำความร้อน แท็ก ซื้อระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ, ระบบทำความร้อนความถี่สูง, ระบบ IH, ความร้อนเหนี่ยวนำ, ระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ, ผู้ผลิตระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ, ระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ pdf, ราคาระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ, ผู้จัดจำหน่ายระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ, เทคโนโลยีระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ 
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เทคโนโลยีล่าสุด

	
การทำความร้อนท่อน้ำมันดิบสำหรับการกลั่นด้วยการเหนี่ยวนำ

	
การหดตัวของตัวเรือนมอเตอร์อะลูมิเนียมสำหรับยานยนต์พร้อมระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

	
วิธีการรักษาการเคลือบท่อด้วยการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ?

	
Bogie Hearth Furnace: ปฏิวัติการบำบัดความร้อนในอุตสาหกรรมการผลิต

	
เครื่องทำความร้อนถังปฏิกิริยาสแตนเลสโดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

	
การใช้งานการชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

	
การเหนี่ยวนำ PWHT-Post Weld Heat Treatment คืออะไร

	
การประยุกต์การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำในอุตสาหกรรมยานยนต์

	
การใช้งานพื้นผิวการชุบด้วยการเหนี่ยวนำ

	
เครื่องทำความร้อนแถบเหนี่ยวนำคืออะไร?



 


สินค้าล่าสุด
	



 เตาหลอมทองแดง-เตาบำบัดความร้อน-เตาอบหลอม

0 ออกจาก 5


	



 เตาหลอมไฟฟ้า-เตาโบกี้เตา-เตาบำบัดความร้อนอุตสาหกรรม

0 ออกจาก 5


	



 Muffle Furnace-Muffle Oven-ห้องปฏิบัติการ Furnace-Chamber Furnace

0 ออกจาก 5


	



 Glass Frit Furnace - เตาหลอม Frit อุณหภูมิสูง

0 ออกจาก 5


	



 เครื่องมือเครื่องชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำแนวนอน CNC

0 ออกจาก 5


	



 เตาโบกี้ฮาร์ท

0 ออกจาก 5
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