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PDF การเหนี่ยวนำความร้อน
 

เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ

•ทำงานเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้า (หม้อแปลงสเต็ปดาวน์ – แรงดันต่ำและกระแสสูง )

– หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า





ข้อดีของการเหนี่ยวนำความร้อน

• ไม่ต้องติดต่อ ระหว่างชิ้นงานกับขดลวดเหนี่ยวนำเป็นแหล่งความร้อน

• ความร้อนถูกจำกัดให้เป็นภาษาท้องถิ่น พื้นที่หรือโซนพื้นผิวติดกับขดลวดทันที

• กระแสสลับ (ac) ในขดลวดเหนี่ยวนำมีสนามแรงที่มองไม่เห็น (แม่เหล็กไฟฟ้าหรือฟลักซ์) รอบ ๆ

อัตราการทำความร้อนเหนี่ยวนำ

•อัตราการให้ความร้อนของชิ้นงานขึ้นอยู่กับ:

• ความถี่ของกระแสเหนี่ยวนำ

• ความเข้มของกระแสเหนี่ยวนำ

• ความร้อนจำเพาะของวัสดุ (ความสามารถในการดูดซับความร้อน)

• การซึมผ่านของแม่เหล็กของวัสดุ

• ความต้านทานของวัสดุต่อการไหลของกระแส
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หมวดหมู่ PDF การเหนี่ยวนำความร้อน แท็ก เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ, ความร้อนเหนี่ยวนำ, ข้อดีความร้อนเหนี่ยวนำ, ความร้อนเหนี่ยวนำขั้นพื้นฐาน, pdf ความร้อนเหนี่ยวนำ, หลักการทำความร้อนเหนี่ยวนำ, อัตราการทำความร้อนเหนี่ยวนำ, เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำความร้อน, ทฤษฎีการเหนี่ยวนำความร้อน 
การตรวจสอบโทโพโลยีระบบทำความร้อนเหนี่ยวนำ
การทำความร้อนด้วยความเร็วสูงด้วยระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
 



















ขอใบเสนอราคา





Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ นามสกุล *
อีเมลล์ *
ขอร้อง *
แจ้งลบความคิดเห็น * 
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ระบุความประสงค์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
ส่ง


 










 













ติดต่อรายละเอียด


E-mail: [ป้องกันอีเมล] 


โทรศัพท์: + 86 13155965571-
 

WhatsApp: + 86-13155965571
 

สไกป์: cali0086
 

 https://dw-inductionheater.com 
 

ที่อยู่: No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.523859

 



เทคโนโลยีล่าสุด

	
การทำความร้อนท่อน้ำมันดิบสำหรับการกลั่นด้วยการเหนี่ยวนำ

	
การหดตัวของตัวเรือนมอเตอร์อะลูมิเนียมสำหรับยานยนต์พร้อมระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

	
วิธีการรักษาการเคลือบท่อด้วยการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ?

	
Bogie Hearth Furnace: ปฏิวัติการบำบัดความร้อนในอุตสาหกรรมการผลิต

	
เครื่องทำความร้อนถังปฏิกิริยาสแตนเลสโดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

	
การใช้งานการชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

	
การเหนี่ยวนำ PWHT-Post Weld Heat Treatment คืออะไร

	
การประยุกต์การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำในอุตสาหกรรมยานยนต์

	
การใช้งานพื้นผิวการชุบด้วยการเหนี่ยวนำ

	
เครื่องทำความร้อนแถบเหนี่ยวนำคืออะไร?



 


สินค้าล่าสุด
	



 เตาหลอมไฟฟ้า-เตาโบกี้เตา-เตาบำบัดความร้อนอุตสาหกรรม

0 ออกจาก 5


	



 Muffle Furnace-Muffle Oven-ห้องปฏิบัติการ Furnace-Chamber Furnace

0 ออกจาก 5


	



 Glass Frit Furnace - เตาหลอม Frit อุณหภูมิสูง

0 ออกจาก 5


	



 เครื่องมือเครื่องชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำแนวนอน CNC

0 ออกจาก 5


	



 เตาโบกี้ฮาร์ท

0 ออกจาก 5


	



 เตาหลอมเหนี่ยวนำการหลอมเหล็กหล่อ

0 ออกจาก 5
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